HADEX

TRADICE | BUDOUCNOST Névod k ObSque
P391 - Plynovy pajeci horak Propan Butan + 3 koncovky

Vazeni zakaznici,

dékujeme Vam za Vasdi divéru a za NAKUP ety e
tohoto produktu. Tento navod k obsluze je
soucasti vyrobku. Obsahuje dulezité
pokyny k uvedeni vyrobku do provozu a k
jeho obsluze. Jestlize vyrobek predate
jinym osobam, dbejte na to, abyste jim
odevzdali i tento navod. Ponechejte si
tento navod, abyste si jej mohli znovu
kdykoliv precist!

Popis:

Univerzalni plynovy hofak na propan-
butanové ldhve. Nepostradatelny pfi pajeni
médé&nych trubek. Pfesné a dlkladné
vyroben, ma vyménné trysky a rukojet s regulaci plynu. Dodavan se 2 kli¢i k vyméné
koncovek. rukojet s regulaci plynu, teplota plamene az 1850°C, 3x vyménitelna tryska-
koncovka o priméru 13, 14 a 17 mm, hadice 1,5 m, dva kli¢e doba hoteni: 20-45 min,
rozméry 101x30x115mm,Plynovy hotadk pro ldhve na propan-butan 10kg.

Pouziti:

PRED ZAHAJENI PRACE

Ujistéte se o tom, Ze spojovaci hadice mezi hofakem a lahvi je v nezavadném stavu a zZe je
schopna udrzet provozni tlak.

ZAPALEN{

Nejdrive se otevie kohout na lahvi, poté na regulatoru tlaku a na zavér se otevire pomalu
kohout na horaku. Primo pod vystupem horaku se pfidrzi plamen.

POUZITE
Intenzita plamene se reguluje oteviranim, pfipadné zaviranim kohoutu.
UDRZBA

PouZivanim znacné necistého plynu, ktery se shromazduje na dné lahve, mUze dojit k ucpani
trysky. Cisténi se provadi tak, ze se rozmontuje horak, vyjme se tryska, ktera se peclivé
vycisti benzinem nebo podobnym vyrobkem. Trysku Ize eventualné vycistit velmi jemnym
ocelovym dratem. OTVOR V TRYSCE SE NESMI V ZADNEM PRIPADE ZVETSIT.

VELMI DULEZITE
Horak pro svareni a gumové hadice byly odzkouseny a jsou bez zavad.

Nepouzivejte gumové hadice pro tahani nebo nadzvedavani plynové lahve. Pfed pouzitim
zkontrolujte stav gumové hadice a vymeénte ji bezodkladné, pokud byla nedopatfenim
rozfiznuta, spalena nebo jinak poskozena, nebo pokud hadice vykazuje vybouleniny a zmény
jejiho priméru. Vyrobce neruéi za $kody vzniklé v disledku neodborného pouzivani vyrobku.

Udrzba a cisténi

Produkt nevyzaduje zadnou Udrzbu. K cisténi pouzdra pouzivejte pouze mékky, mirné vodou
navlhéeny hadfik. Nepouzivejte zadné prostfedky na drhnuti nebo chemicka rozpoustédla
(Fedidla barev a lak{), nebot by tyto prostfedky mohly podkodit pouzdro produktu.
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Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmé&ji byt vhazovany do domovnich odpadd. Likviduje
odpad na konci doby Zivotnosti vyrobku pfiméfené podle platnych zakonnych ustanoveni.
Setfete zivotni prostfedi a prispéjte k jeho ochrané!

PROVOZNI A BEZPECNOSTNI POKYNY:
Pro pfipojeni k LPG lahvi vZdy pouZivejte regulitor a pracovni pfetlak hofiku

regulujte v rozmezi: 1 + 4 bar!

Pfed kazdym pouZitim zkontrolujte dotaZeni vSech spojii, t&€snost a stav tEsnéni (je-li
soudasti soupravy)!

Pied pfipojenim zkontrolujte pfipojovaci hrdlo LPG lahve, zda neni zne&isténo & zda neni
poskozeny zavit! Pfipadné neistoty odstraiite. Pokud je poskozen zévit nesmi byt ho¥ék
pfipojen k lahvi! Poskozenou lahev vyméiite za bezvadnou.

Kontrolu tésnosti celé soupravy provadéjie potfenim spojii p&notvornym roztokem! Je
zasadné& zak4zano provadé&t kontrolu t&snosti pomoci otevieného ohné!

Kontrolu tEsnosti provédéjte v dobfe vétrané mistnosti, popf. ve venkovnim prostfedi,
mimo zdroje zapdleni/vzniceni a mimo dosah ostatnich osob.

Kontrola t&€snosti hadice se miiZze provadét napf. postupnym protaZenim celé délky hadice
v nadob& s vodou za soutasného sledovani pfipadného uniku plynu v podob& bublinek.
Hadice musi byt pfi zkousce pod redukovanym tlakem z LPG lahve.

Spojovaci hadice musi byt pfi provozu zajilténa proti odéru a oZehnuti nebo jinému
mechanickému poskozeni! Zabraiite zkrucovani hadice!

Je zaké4zano pfestavovat spotfebi¢ na jiny druh plynu!
Pfi préci dbejte, aby nebyly v blizkosti hoflavé latky, vyjma materidhii zo&astiiujicich se
pfimo pracovniho procesul!

Nenechévejte hofdk bezprostfedné po praci bez dozoru z diivodu nebezpedi vzniku

poZaru!

Pfi provozu soupravy musi obsluha dile respektovat poZidmé bezpe&nostni ptedpisy a
piedpisy platné pro konkrétni pracovisté!

Po pouziti uzaviete pfivod paliva na lahvi na plyn!
Vyménu tlakové LPG lahve provad&jte ve venkovnim prostfedi, mimo zdroje
zapaleni/vzniceni a mimo dosah ostatnich osob.

Povrchova teplota LPG lahve nesmi pfekrogit 40°C!
Je zakézano umistovat a pouZivat tlakové lahve s LPG (a to ani vyprazdnéné) v prostorech
pod trovni terénu!
Hofdky jsou uréeny pro praci na volnych a krytych prostranstvich nebo v mistnostech, kde
je zarueno dostatedné pfimé vétrani (vyménu vzduchu s venkovnim prostorem lze zajistit
otevienim oken, balkénovych dveii, vétracich k¥idel apod.). Nejmensi vyska mistnosti
musi byt z bezpe¢nostnich diivodii min. 3m! Hoféak pfi provozu spotfebovavé kyslik a v
nevétranych uzavienych mistnostech miiZe byt uZivatel vaZn& ohroZen na Zivoté z diivodu
nedostatku kysliku a zvy3ené koncentrace CO!
Je zakazano pouZivat hofédky v mistnostech a prostordch pod Grovni terénu s vyjimkou
provad&ni rekonstruk&nich, opravafskych nebo GdrZbafskych praci za pfedpokladu trvalého
vétrani tohoto prostoru. Hofdk s LPG lahvi musi byt z t&chto mistnosti a prostor
odstrafiovan po ukonéeni kaZdé pracovni smé&ny, nenavazuije-li na ni sména dali.

Zaruka:

Na tento produkt poskytujeme zaruku 24 mésicl. Zaruka se nevztahuje na $kody, které
vyplyvaji z neodborného zachazeni, nehody, opotfebeni, nedodrzeni navodu k obsluze nebo
zmén na vyrobku, provedenych treti osobou.
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