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Technické
a bezpecnostni

specifikace

( MSDS)

Néazev vzorku: pfipravek pro pajeni
Model: pajeci pasta

Cislo sarze:/

Jméno zékaznika: Shenzhen Wowice Electronic Technology Co., LTD
Adresa: No.4 5, Gangde Road, Tongle Community, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province zip

kod:/

¥
R .
Prozkoumal a ovéfil: Podpis opravnéné osoby: c

Senior laboratorni inZzenyr Technicky manazer

Odpovédnost spole¢nosti v zadném pfipadé neprekracuje ramec kontroly, zamofeni a podavani zprav o vzorcich skuteéné odebranych z hromadného
materilu, které'spoleénost nejprve zkontrolovala, odebrala a prozkoumala, a jakékoli zavéry, které je tfeba vyvodit z vysledkl takové
kontroly nebo priizkum: nebo testovani je zavazné. Bud na zakladé rozhodnuti a na vyhradni a vyluénou odpovédnost feditele. Tento protokol o zkousce
nelze upravovat jinak, nez v, piném rozsahu..

[FLION — TESTOVACI TECHNOLOGIE
.Age ungi industrial Park, Furong Industrial Area, Xinsgiae Village.Shajing Town, Bao'an Distriet, Shenchen Co Ltd

Tel:86-0755-27748885 Fax:86-0755-27460000
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Polozka 1. Distribu€ni produk

Nazev distribuéniho produktu: podrobnosti viz polozka 3

Vyrobce: Shenzhen Warway Electronic Technology Co., Ltd

Adresa: No.45, Gangde Road, Tongle Community, Longgang District, Shenba City, Guangdong Province
kontakt:

telefon:
portrét:/

postovni schranka:/

Polozka 2.

Kategorie rizika:

Kategorie nebezpecnosti GHS:

DalSi kategorie reprodukéni toxicity Kategorie
reprodukéni toxicity 1A

Prvky:

Obrazovy graf:

Varovna slova: nebezpeci

Popis rizika:

H362 mlze poskodit kojené déti

Pokyny pro prevenci;

Preventivni opatreni:

--P201 Pred pouZitim si obstarejte specialni instrukce.
--P260 Nevdechujte prach / kouf / aerosoly.

--P263 Vyhnéte se kontaktu béhem téhotenstvi.
--P264 Po pouziti diikladné ocistéte vyrobek.

--P270 Pfi pouzivani tohoto produktu nejezte, nepijte a nekuite.

Odpoveédnost spole¢nosti v zadném pfipadé neprekracuje ramec kontroly, zamofeni a podavani zprav o vzorcich skuteéné odebranych z hromadného
materialu, které spole¢nost nejprve zkontrolovala, odebrala a prozkoumala, a jakékoli zavéry, které je tfeba vyvodit z vysledkl takové
kontroly nebo priizkum nebo testovani je zavazné. Bud na zakladé rozhodnuti a na vyhradni a vyluénou odpovédnost feditele. Tento protokol o zkousce
nelze upravovat jinak, nez v plném rozsahu..
FLION — TESTOVACI TECHNOLOGIE
Age ungi industrial Park, Furong Industrial Area, Xinsgiae Village.Shajing Town, Bao'an Distriet, Shenchen Co Ltd

Tel:86-0755-27748885 Fax:86-0755-27460000
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--P202 Nezapocinejte praci, dokud si neprectete a nezeznamite se vSemi bezpeénostnimi opatfenimi.

--P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranny odév / ochranné bryle / ochrannou masku.
Postup pfi nehodé:

--P308 + P313 V piipadé potfisnéni: vyhledejte oSetfeni / navstivte lékare.

Bezpecné ulozeni:

--P405 Ulozny prostor musi byt uzaméen.

Nakladani s odpady:

--P501 Likvidace vnitfniho obsahu / nddob podle

mistnich predpisU,

Fyzikalni a chemicka nebezpeéi: Zadné Gdaje

Zdravotni rizika: mozné poskozeni kojenych déti.

Nebezpeénost pro Zivotni prostredi: Zadné Gdaje

Polozka 3.

Druh produktu
SMés m

chemické slozeni:

Chemicky Pomér slozek CisloCA'S EC &islo
nazev (%)
cin 50-70 7440-31-5 231-141-8
olovo 30-50 7439-92-1
vazelina 20-30 8009-03-8 232-373-2
Polozka 4.

Poskytnuti prvni pomoci:
Dychani: erstvy vzduch, odpoginek.
PFi styku s kuzi: Svléknéte kontaminovany odév. Oplachnéte a poté pokozku omyjte vodou a mydlem.
Kontakt s ogima: Pokud je to mozné, na nékolik minut vyjméte kontaktni €ocky a poté vyhledejte Iékafskou pomoc.
Jezte: kloktejte. Hodné pitné vody. Poskytnuti Iékafské péce.

Rada pro zachranare: presurite pacienta na bezpecné misto. Poradte se s Iékafem a pfiloZte tuto technickou

priruc¢ku k chemické bezpecnosti I€kafi na misté.

Odpovédnost.spole¢nosti v Zadném piipadé neprekracuje ramec kontroly, zamofeni a podavani zprav o vzorcich skute¢né odebranych z hromadného
materialu, které spolecnost nejprve zkontrolovala, odebrala a prozkoumala, a jakékoli zavéry, které je tfeba vyvodit z vysledku takové
kontroly,nebo priizkum nebo testovani je zavazné. Bud na zakladé rozhodnuti a na vyhradni a vyluénou odpovédnost feditele. Tento protokol o zkousce
nelze upravovatjinak, nez v. piném rozsahu..

FLION - TESTOVACI TECHNOLOGIE
Age ungi industrial Park, Furong Industrial Area, Xinsgiae Village.Shajing Town, Bao'an Distriet, Shenchen Co Ltd

Tel:86-0755-27748885 Fax:86-0755-27460000
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Zvlastni upozornéni pro lékare:
Zadné Udaje

5. Protipozarni upozornéni

Annihilator:
HaSeni poZaru vodnim hasicim pfistrojem, praskovym nebo pénovym nebo oxidem uhli¢itym.
K haseni ohné nepouzivejte pfimou vodu, ktera mize vést k vystfiknuti hoflavé kapaliny a rozsifeni ohné.
Zvlasté nebezpecné:
Nehoflavy. Uvolnéni drazdivého nebo toxického koufe (nebo plynu) v plameni. Jemné rozptylené Celni Eastice vytvareji
ve vzduchu vybusné slouceniny.

Protipozarni opatfeni a ochranna opatreni:

Pokud dojde k opétovnému rozhoreni, pouzijte vhodny hasici prostfedek.

6. Havarijni postup pfi aniku

Ochranna opatieni, ochranné prostiedky a nouzové postupy pro obsluhu:

Zajistéte netésnosti nadoby. Pokud je to mozné, nejprve vyrobek navihéete, aby se zabranilo rozptylu prachu.

Zbytky peclivé shromazdéte a poté pfeneste na bezpe¢né misto. Nenechavejte uvnitf chemikalie

Zivotni prostiedi, osobni ochranné prostredky: respirator s filtrem P3 vhodny pro toxické &astice.

Opatieni na ochranu Zivotniho prostfedi: zamezte Unikim k zabranéni znecisténi Zivotniho prostredi. Zabrarite Uniku
do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

Zpusoby pfijmu a odstrafovani uniklych chemikalii a pouzitych materiala:

Maly unik: Pokud je to mozné, shromazdéte unikajici kapalinu do vzduchotésné nadoby. Absorbujte piskem, aktivhim

huanem nebo jinymi inertnimi materialy a pfeneste na bezpe¢né misto.zakazat
Unik do kanalizace.

Hromadny unik: budovani naspt nebo kopani dér pro ukryt. Uzaviete drendzni potrubi. Zakryjte pénou. Inhibice
vlasl. Pfemistéte pomoci ¢erpadla v nevybusném provedeni do cisterny nebo specialniho sbérace, recyklujte nebo
prepravte na misto likvidace odpadu k likvidaci.

7. Provoz a skladovani

Provozni aspekty:

Zabrarite usazovani prachu. Zabrarite svafovani a otryskavani elektrickym zafizenim a osvétlenim.
Obsluha musi byt specialné vyskolena a musi pfisné dodrzovat provozni postupy.

Provozni likvidace se musi provadét v mistech s mistnim vétranim nebo komplexnim vétracim zatizenim.
Vyhnéte se kontaktu s o€ima a pokozkou. Vyvarujte se

vdechovani vypar(. Individualni ochranna opatfeni viz ¢ast 8.

Odpovédnost.spole¢nosti v Zadném piipadé neprekracuje ramec kontroly, zamofeni a podavani zprav o vzorcich skute¢né odebranych z hromadného
materialu, které spolecnost nejprve zkontrolovala, odebrala a prozkoumala, a jakékoli zavéry, které je tieba vyvodit z vysledku takové
kontroly,nebo priizkum nebo testovani je zavazné. Bud na zakladé rozhodnuti a na vyhradni a vyluénou odpovédnost feditele. Tento protokol o zkousce
nelze upravovatjinak, nez v plném rozsahu..
FLION — TESTOVACI TECHNOLOGIE
Age ungi industrial Park, Furong Industrial Area, Xinsgiae Village.Shajing Town, Bao'an Distriet, Shenchen Co Ltd

Tel:86-0755-27748885 Fax:86-0755-27460000



d MSDS

Cislo protokolu: HLF22003660C Datum: 2. Unora 2023 Cislo strany: 5z 9

Drzte se mimo dosah ohné a zdroju
tepla a na pracovisti je pfisné
zakazano koufit. Pouzivejte ventilacni
systém a zafizeni v nevybusném

provedenti.

V pfipadé konzervace musi byt pritok fizen a uzemnén, aby se zabranilo hromadéni statické elektfiny. Vyhnéte
se kontaktu se zakazanymi prvky, jako jsou oxidanty (viz ¢ast 10). Pfi manipulaci opatrné nakladat a vykladat,
aby nedoslo k poSkozeni oball a nadob. V prazdné nadobé mohou zlstat Skodlivé latky. Po pouziti si umyjte ruce
a vyhnéte se jidlu na pracovisti.

Vybaveno odpovidajici rozmanitosti a mnozstvim hasi¢ského vybaveni a zafizeni pro nouzové oSetfeni

Gnikd.

Aspekty Ulozisté:

Latky, které jsou v rozporu s potravinami, krmivy a viastnostmi, musi byt skladovany oddélené. Viz Chemické nebezpedi.

8. Kontrola kontaktu a opatfeni na ochranu osob

Maximalni pfipustna koncentrace: neni stanovena zadna norma,
Metoda monitorovani: Zadna,
technické postupy:

Zabrarite Sifeni prachu! Vyhnéte se kontaktu s téhotnymi Zenami!

Pracovisté se doporucuje oddélit od ostatnich pracovist.
Uzavfeny provoz, aby se zabréanilo Uniku.

Posilit ventilaci.

Nastavte automatické poplasné zafizeni a ventilacni zafizeni pfi nehodé.

Nastavte automatické poplasné zafizeni a ventilaéni zafizeni pfi nehodé.

Nastavte varovnou ¢aru pro ¢ervenou oblast, varovnou znacku a ¢inské varovné pokyny a nastavte komunikaci bezpeénostni

systém.
Zajistéte bezpecnou sprchu a vyplach oci.
Osobni ochranné prostfedky:

Ochrana dychaciho systému: mistni odsavani nebo ochrana dychacich cest.
Ochrana rukou: ochranné rukavice.
Ochrana o¢i: ochranné bryle

Ochrana klzZe a téla: noste ochrannou kombinézu.

Odpovédnost.spoleénosti v Zadném pfipadé nepiekracuje ramec kontroly, zamofeni a podavani zprav o vzorcich skuteéné odebranych z hromadného
materialu, které spolecnost nejprve zkontrolovala, odebrala a prozkoumala, a jakékoli zavéry, které je tfeba vyvodit z vysledku takové
kontroly,nebo priizkum nebo testovani je zavazné. Bud na zakladé rozhodnuti a na vyhradni a vyluénou odpovédnost feditele. Tento protokol o zkousce
nelze upravovatjinak, nez v. plném rozsahu..
FLION — TESTOVACI TECHNOLOGIE
Age ungi industrial Park, Furong Industrial Area, Xinsgiae Village.Shajing Town, Bao'an Distriet, Shenchen Co Ltd

Tel:86-0755-27748885 Fax:86-0755-27460000
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Vzhled: pasta Barva: Seda

Zéapach: zadny zapach

Hustota: Zadn4 data

Bod varu: Zadné data

Bod tani: zadnéa data

Bod vzplanuti: Zadnéa data

Tlak vzduchu: Zadné data

Rozpustnost ve vodé: Zadna data

Distribu¢ni koeficient (n-oktanol/ voda): zadna data

Viskozita: velka pfilnavost

Hodnota PH: Zadné data

Tolerance vdechovani rozpoustédla: zadné udaje
Rozpustnost: Zadna data

Teplota bodu hofeni: zadna data

10. Stabilita

Stabilita: stabilni za normalnich podminek .

Proanty: silny oxidant, silna kyselina

Vyhnéte se kontaktu: mize dojit ke smichani se vzduchem ve formé praSku nebo &astic a vybuchu
prachu. Pfi zahrati se tvori toxicky kouf. Reakce s oxidantem. Reaguje s horkou koncentrovanou
kyselinou dusi¢nou, vrouci koncentrovanou kyselinou chlorovodikovou a kyselinou sirovou. Aerobni
pfitomnost, erodovana ¢istou vodou a slabymi organickymi kyselinami.

Nebezpeci agregace: adna data

Produkt rozkladu: Zadna data

11.

Akutni toxicita: Vdechovani: LC50 -> 5,05 mg/L vzduchu.

Odpovédnost.spole¢nosti v Zadném piipadé neprekracuje ramec kontroly, zamofeni a podavani zprav o vzorcich skute¢né odebranych z hromadného
materialu, které spolecnost nejprve zkontrolovala, odebrala a prozkoumala, a jakékoli zavéry, které je tieba vyvodit z vysledku takové
kontroly,nebo prizkum nebo testovani je zadvazné. Bud na zakladé rozhodnuti a na vyhradni a vyluénou odpovédnost feditele. Tento protokol o zkousce
nelze upravovatjinak, nez v plném rozsahu..

FLION — TESTOVACI TECHNOLOGIE
Age ungi industrial Park, Furong Industrial Area, Xinsgiae Village.Shajing Town, Bao'an Distriet, Shenchen Co Ltd

Tel:86-0755-27748885 Fax:86-0755-27460000
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Subakutni toxicita a chronické toxicita:
nejsou k dispozici Zadné Udaje
Drazdivost: zadna data
Senzibilizace: tdaje nejsou k dispozici
Mutagenita: Gdaje nejsou k dispozici

Karcinogenita: Zadna data

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:

Latka mdze mit G¢inky na krev, kostni dfen, centralni nervovy systém, terminélni nervovy systém a ledviny, coz vede k
anémii, encefalopatii (napf. kfece), periferni neuropatii, Zalude¢nim kfec¢im a poSkozeni ledvin. Zplsobuje reprodukéni

nebo vyvojovou toxicitu u lidi. Nebezpedi inhalace.

Skodlivé koncentrace pfednich &astic ve vzduchu Ize rychle dosahnout difizi, zejména prasku.

12: Ekologické informace

Ekotoxicita:
Test akutni toxicity na rybach: LC50-Oncorhynchus mykiss (pfedchozi nazev: Salmo gairdneni) -1170 pug / L-96 h

Poznamky: (odhadem pomoci pfevodni rovnice podle Blusta (2010); naméfené celkové hodnoty LC50 byly 1170 pg/l).
Test: NOEC: Crassostrea gigas-> =1915 y gL-48 h. Poznamky: Pb.

Test inhibice ristu fas: NOEC-Skeletonema costatum-22,7 ug/L-96 h

Toxicita pro mikroorganismy: IC10-Mikroorganismy Zijici v aktivovaném kalu smésné kapaliny-2,92 mg/l-1h

Poznamky: Frekvence dychani.

Biologicka odbouratelnost: Nelze pouzit.
Nebiologickéa odbouratelnost: Nelze pouzit.

Biotoxicita nebo bioakumulace: Nelze popuzit.

Jiné Skodlivé uginky: nejsou znamy zavazné Gcinky nebo vazna nebezpedi.

13. Likvidace odpadu

Odpadni chemikalie:

Recyklovat, pokud je to mozné.

Pokud jej nelze recyklovat, pouzijte k likvidaci metodu spalovani.

Odpovédnost.spole¢nosti v Zzadném pripadé neprekracuje ramec kontroly, zamoteni a podavani zprav o vzorcich skute¢né odebranych z hromadného
materialu, které spolecnost nejprve zkontrolovala, odebrala a prozkoumala, a jakékoli zavéry, které je tfreba vyvodit z vysledkl takové
kontroly,nebo priizkum nebo testovani je zavazné. Bud na zakladé rozhodnuti a na vyhradni a vyluénou odpovédnost feditele. Tento protokol o zkousce
nelze upravovatjinak, nez v. piném rozsahu..

FLION — TESTOVACI TECHNOLOGIE
Age ungi industrial Park, Furong Industrial Area, Xinsgiae Village.Shajing Town, Bao'an Distriet, Shenchen Co Ltd

Tel:86-0755-27748885 Fax:86-0755-27460000
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Vyrobek se nesmi vypoustét do
kanalizace.

Baleni:

Nadoby vratte vyrobci nebo je zlikvidujte v
souladu s narodnimi a mistni predpisy.

O odpadech:
Pred likvidaci odpadu se seznamte s pfisluSnymi narodnimi a mistnimi zakony a pfedpisy.

Viz Cést 8 pro bezpeénostni opatfeni pro personal zabyvaijici se likvidaci.

14.

Cislo nebezpeéného zboZi: neuvadi se

UN ¢islo: bez udaju

Oznaceni obalu: bez Gdaju

ZpGsob baleni: zadna data

Aspekty dopravy:

Prepravni vozidla musi byt vybavena odpovidajicim mnozstvim protipozarniho vybaveni a vybavenim pro

nouzové oSetfeni Uniku.

Je pFisné zakazano misit a pfepravovat s oxidanty a jedlymi chemikaliemi.
Ventilaéni potrubi vozidla musi byt opatfeno pozarni odolnosti.
PFi pouziti cisternového vozidla by mél byt k dispozici uzemnovaci fetéz a Ize zasadit prepazku otvoru

nadrze ke snizeni statické elektfiny generované houpanim.
Zakazat pouzivani mechanickych zafizeni a nastroju nachylnych k jiskfeni.

Za teplého slune¢ného pocasi nejlépe prepravovat rano, nebo vecer.

Pfi pfevozu by mélo byt zabranéno vystaveni slunci, pouzit sprchovani, aby se zabranilo vysokeé teploté.

Zastavky by mély byt daleko od ohné, zdroje tepla a oblasti s vysokou teplotou.

Silniéni doprava by méla jet podle pfedepsané trasy a nezdrzovat se v rezidentnich a husté osidlenych oblasti.
Béhem Zelezni¢ni pfepravy je nutno bfemeno zajistit proti posunu.

Je pfisné zakazano prepravovat hromadné dfevénymi a cementovymi lodémi.

Na dopravnim prostfedku musi byt umistény vystrazné znacky a oznameni podle pfislusnych pfepravnich pozadavku.

15. Informace o predpisech
Informace o predpisech: ISO 11014-2009 Bezpecnostni list pro chemikélie Oddil obsahu a objednavky:

Nafizeni (ES) €. 1272 / 2008 Klasifikace latek a smeési, pfedpisy pro oznacovani a baleni: Kéd IMDG

Mezinarodni pravidla pro namorni nebezpec¢né zbozi.

Odpovédnost.spolecnosti v Zzadném pfipadé nepfekracuje ramec kontroly, zamofeni a podavani zprav o vzorcich skuteéné odebranych z hromadného
materialu, které spolecnost nejprve zkontrolovala, odebrala a prozkoumala, a jakékoli zavéry, které je tfeba vyvodit z vysledkl takové
kontroly,nebo priizkum nebo testovani je zavazné. Bud na zakladé rozhodnuti a na vyhradni a vyluénou odpovédnost feditele. Tento protokol o zkousce

nelze upravovatjinak, nez v. piném rozsahu..

FLION — TESTOVACI TECHNOLOGIE
Age ungi industrial Park, Furong Industrial Area, Xinsgiae Village.Shajing Town, Bao'an Distriet, Shenchen Co Ltd

Tel:86-0755-27748885 Fax:86-0755-27460000
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16.Dalsi informace

VySe uvedené informace jsou zaloZeny na presnosti (idajl, protoze tyto informace mohou byt pouZity nebo

zménény mimo nasi kontrolu, za coZ neneseme zadnou odpovédnost. Tyto informace jsou nakonfigurovany,

kdyz pfijemce ur¢i vlastnicky Gcel materialu.

Poznamka: Foto je pfilozeno

Popis vzorku: Pasta

Ukéazkové foto

nelze r_avov?prak néi‘_ pIném rozsahu..
‘. I N — TE_ TOVACITECHNOLOGIE

Tel:86-0755-27748885 Fax:86-0755-27460000
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