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Krok 1 Odstrante Ctyri omni-kola z vozu

Seznam

C .
dilé Uplné auto * 1

Schéma
montaze
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Krok 2 Odstrante dva motory zadnich kol

Seznam
Auto s odstranénymi omni-koly
dilt
]
ﬁﬁ ||
Schéma ﬁﬁ
montaze
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Krok 3 Nainstalujte hnaci kolo

Seznam M2*25 Samorezny Sroub s
hnaci kolo * 2 | 3D tisknuty spoj * 2
dild kulatou hlavou* 2

Schéma

montaze
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Krok 4 Sestavte nosné kolo

M4 matice s
M4*50 Sroub s Kolébavé
Seznam niklovou L tvarovy
polovicnim zubem kolo s
dilt povrchovou drzak * 2
Sestihran * 2 nosnosti * 2
Upravou * 4
9
Schéma
montaze

Pozor: Zde musi byt nejprve
nainstalovana matice. Pouzijte
Sestihranny kli¢ k drZeni hlavy
Sestihranného Sestihranného
Sroubu M4.50, poté pouZijte
krizovy nastroj k drZzeni matice
a otoceni Sestihranného klice

k jejimu utazeni.



mailto:support@acebott.com

O f\ ey
o= A

E-mail: support@acebott.com ACEBOTT https://acebott.com

Krok 5 Nainstalujte nosnou strukturu kola

M3 matice s
Seznam | Sestavena nosna M3*10 krizovy sroub s niklovou
dil struktura kola protipotopenou hlavou * 2 povrchovou

Upravou * 2

Eigime

Pozor: Zamkn & te otvor v ﬁ
Schéma zadni ¢asti vozu zde a pak

ho prozatim tak pevn &
montaze netadhnéte, protoZe je tfeba

otacet v dalSim kroku.
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Krok 6 Nainstalujte pasy (1)

Seznam o
. Tankovy pas*2
dild
Schéma
Pozor: Nainstalujte tuto fadu otvor( na koleji sm é fujici
montaze dovnitf a pak ji pfipevnéte do ozubeného kola.

% Il .l
® H\ﬁ @ﬂ

zalezitosti

vyzadujici

Pozornos

t

Nejprve otocte nosné kolo zadniho kola dovnitf, poté nainstalujte
pasy.
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Step 7 Nainstalujte pasy (2)

Seznam dilU

|

I
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Schéma

montaze

zalezitosti
Po nainstalovani pasového vozidla vratte nosné kolo do ptvodni
vyzadujici
polohy a nakonec utahnéte srouby.
pozornost
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Krok 8 Schéma zapojeni

Pozor: Ultrazvukové senzory mohou mit rizné hardwarové verze,

takZe je treba je ptipojit podle skutecné identifikace pinu.

(Right front)

(Left Front)

1.DuPont vodice maji barvy modrou, cervenou a cernou. Modry vodic se
pripojuje k pinu S, Cerveny vodic se pripojuje k pinu V a Cerny vodic se pripojuje
k pinu G.

2.Vodice servomotoru maji odlidné barvy nez bézné DuPont vodice. Cerveny
vodic se pripojuje k pinu V, hnédy vodic se pripojuje k pinu G a Zluty vodic se
pfipojuje k pinu S.

3.Pro vodice ultrazvukového senzoru plati, ze Cerveny vodic se pfipojuje k pinu
V, bily vodic se pripojuje k pinu ECHO, modry vodic TRIG se pfipojuje k pinu a
cerny vodic se pripojuje k pinu GND.

4.Pro vodice senzoru sledovani cary plati, ze cerveny vodic se pripojuje k pinu
5V, Cerny vodic se pripojuje k pinu GND, modry vodic se pripojuje k pinu L, bily
vodic se pripojuje k pinu M a sedy vodic se pripojuje k pinu R.
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