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Návod k instalaci Arduino IDE pro Mac OS

Ⅰ.Arduino IDE
Jako open-source software, Arduino IDE je vyvinut na základě processing IDE a je

integrované vývojové prostředí oficiálně spuštěné Arduino.

Pomocí Arduino IDE stačí jen napsat programový kód do IDE a nahrát ho na Arduino
desku s plošnými spoji. Program řekne Arduino, co je třeba udělat.

Ⅱ.Stáhnout Arduino IDE pro Mac OS

1.Stáhněte si Arduino IDE z oficiálních webových stránek
①Oficiální webová adresa pro stažení Arduino IDE je:

https://www.arduino.cc/en/Main/Software,Po otevření webových stránek vyberte odpovídající
verzi podle následujícího diagramu.

②volba “JUST DOWNLOAD”

https://www.arduino.cc/en/software
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③Když se zobrazí následující rozhraní, označuje to, že Arduino IDE je aktuálně
stahováno.

2.Instalovat Arduino IDE
①Po dokončení stahování klikněte na ikonu stahování v prohlížeči a vyhledejte

instalační balíček Arduino IDE.

②Kliknutím na instalační balíček se zobrazí instalační rozhraní. Jednoduše vyberte
ikonu Arduino IDE a přesuňte ji do aplikace pro instalaci programu.
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3.Instalace Arduino IDE dokončena
①V pracovním stole najděte Arduino IDE a otevřete jej.

②Po otevření se zobrazí následující rozhraní.

Ⅲ.Jak nainstalovat ovladač sériového portu CH340 pro MAC
Připojte hlavní ovládací desku k počítači pomocí kabelu USB a ovladač bude

automaticky nainstalován na systémech MacOS a Windows. Pokud instalace ovladače selže,
je nutná ruční instalace ovladače.

1.Stáhnout ovladače
①Stáhněte si ovladač z webu a extrahujte ho do místního instalačního adresáře. Složku

"CH340 Driver File-MAC" najdete v balíčku zdrojů, který poskytujeme, což je soubor
ovladače, který chceme nainstalovat.

../2.Instalace ovladačů/CH340 Driver/CH340 Driver File-MAC
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2.Příprava instalace ovladačů
① Podrobnosti o instalaci ovladače formátu pkg ve výchozím nastavení najdete v části

3. Instalace ovladače formátu pkg.
② Pokud OS X 11.0 nebo vyšší nepodporuje Rosetta, přečtěte si prosím článek 4.

Instalace ovladače dmg.
③ Před instalací přejděte na stránku "System Preferences" ->"Security and Privacy" -

>"General" a vyberte "Mac App Store and identified developers" pod názvem "Allow apps
downloaded from", takže ovladač může běžet normálně.

3.Instalace ovladače formátu pkg
①Nainstalujte ovladač ve formátu PKG, klikněte na soubor file -> Continue -> Install.
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②Pak byla instalace úspěšná.
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③Nainstalujte ovladač formátu pkg na OS X 11.0 a vyšší: Otevřete "LaunchPad" -
>"CH34xVCPDriver" ->Instalovat.

④Pokud používáte OS X 10.9 až OS X 10.15, klikněte na tlačítko Restartovat počítač a
po restartování proveďte následující kroky.
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4.Instalace ovladače dmg
①Nainstalujte ovladač dmg, klikněte na soubor dmg a přetažením "CH34xVCPDriver"

do složky aplikace operačního systému.

②Pak otevřete "LaunchPad" ->"CH34xVCPDriver" ->Instalovat.
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③Pak byla instalace úspěšná.

5.Zkontrolujte, zda je instalace sériového ovladače CH340
dokončena

Při vložení ovládací desky do portu USB otevřete system report ->Hardware ->USB.
Napravo je USB zařízení. Pokud zařízení USB funguje správně, lze najít zařízení s ID
dodavatele [0x1a86].
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