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Krok 1 Instalace zakladni desky ESP32

M3*8 kfizovy Sroub s M3*14 Dvouprichodovy

Dfevéna deska A *1

Seznam plochou hlavou*6 médény sloupec*3
dilt Ovladaci deska
ESP32*1

Schéma
spojovani

1. Nejprve Sroubujte médény sloupek na difevénou desku, pak zakryjte ovladaci
zalezitosti L

desku a utahnéte Srouby;
vyzadujici

2. Identifikace dfevéné desky je pro pohodli nalezeni dfevéné desky, ale béhem
pozornost

instalace musi identifikace dfevéné desky sméfovat dovnitf.
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Krok 2 Instalace baterii

M3 niklovana M3*8 kFizovy Sroub s 6 C. 5 bateriové kazety s
Seznam matice*2 plochou hlavou*2 DC*1
dila Sestavena deska z
dfeva A

Schéma

spojovani

o

1.Kroky pro utazeni Sroubul: Nejprve rukou zakryjte matici Sroubem a poté ji
zalezitosti | Utahnéte;
vyZadujici | 2.Drat bateriové skfiné je smérem doleva;

pozornost | 3 7piisob utahovani: Drzte matici a $roubovak utahnéte, nebo drite Sroub a

pomoci kfizové zasuvky utahnéte matici.
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Krok 3 Instalace relé modulu

M3 niklovana

M3*10 KfiZzovy Sroub s

5V relé modul*1

Seznam matice*2 kulatou hlavou*2
dilt 3P konektor
Sestavena deska z dieva A
DuPont*1

Schéma

spojovani
zalezitosti | 1-Reléovy modul je pripojen k pin 26;
vyzadujici | 2.Barva niti DuPont je modra, Cervena a ¢erna. Modry drat se pfipojuje k pin S,
pozornost | gerveny drat se pripojuje k pin V a &erny drat se pfipojuje k pin G.
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Krok 4 Nainstalujte plot

Seznam Drevéna deska B1*1 Drevéna deska B2*1 Drevéna deska B3*1
dila Dfevéna deska B4*1 Zamkova spona*6 Sestavena deska z dieva A

Schéma

spojovani

zalezitosti | 1-Pripojte dievéné desky B1, B2, B3 a B4 v poradi;
vyzadujici | 2.Nainstalujte celkovou konstrukci na dfevénou desku A;

pozornost | 3 Nakonec nainstalujte est uzamykacich prezek ve spodni ¢asti.
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Krok 5 Instalace dotykovych senzort

Vzhled koci¢iho drapu M3*10 KfiZzovy Sroub s
s Dotykovy senzor*1
éznam Drevéna deska*1 kulatou hlavou*2
dilt
M3 niklovana matice*2 3P konektor DuPont*1 Drevéna deska C*1
Schéma
spojovani

¢
®

zalezitosti | 1-Nainstalujte dfevénou desku koCic¢iho drapu na horni Cast dotykového senzoru,
vyzadujici | zarovnejte polohu a pak nainstalujte Srouby;

pozornost | 2 Dotykovy senzor je pFipojen k pin 32.
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Krok 6 Montaz farmarského dfevéného domu

6.1 Instalace servo modulu

Drevéna deska D1*1 SG90 Servo modul*1
Seznam
e M2*22 Kfizovy Sroub s kulatou . i )
dild M2 niklovana matice*2
hlavou*2
Schéma
spojovani
Tato ¢ast nebude
prozatim instalovana
| /
v
_——
1.Nainstalujte servo modul smérem k boku dfevéné desky D1 s textem;
2.Servo musi byt kalibrovano. Volant a Srouby dodavané se servem nemusi byt
zalezitosti | docasné instalovany. V budoucich kurzech vas naucime kalibrovat servo.
vyzadujici | Prosim, udrzujte jej v bezpeci;
pozornost | 3.Pin servo motoru je pfipojen na pin &islo 14. Barvy vodi¢u servo motoru se lisi
od b&znych dratd DuPont. Cerveny vodi¢ je pfipojen na pin V, hné&dy vodi¢ je
pfipojen na pin G a zluty vodic¢ je pfipojen na pin S.
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Krok 6 Montaz farmarského dfevéného domu

6.2 Instalace Buzzer modul

Dfevéna deska DA 5 Ul M3*10 KfiZzovy Sroub s
fevéna deska D4* uzzer modul*
Seznam kulatou hlavou*2
dild
M3 niklovana matice*2 3P konektor DuPont*1

Schéma
spojovani
zalezitosti oL .

1.Modul bzu¢aku je pfipojen k koliku 25;
vyzadujici

2.Linka DuPont prochazi obdélnikovym otvorem pod bzucakem.
pozornost
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Krok 6 Montaz farmarského dfevéného domu

6.3 Kombinovany dfevény dum

Sestavena drfevéna deska

Drevéna deska D2*1

Drevéna deska D3*1

Seznam D1
dild Sestavena difevéna deska | Sestavena dievéna deska
D4 C

Schéma

spojovani

zalezitosti
vyzadujici | Nejprve sestavte D1, D2, D3 a D4 do domu podle schématu.
pozornost
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Krok 7 Sestaveni koci¢iho hnizda

7.1 Instalace trychtyre

Seznam

dila

Drevéna deska D5*1 Sestavena direvéna deska C

Schéma

spojovani

zalezitosti

vyzadujici | VlozZte jeden konec desky D5 do malého kruhového otvoru desky D1.

pozornost
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Krok 7 Sestaveni koci¢iho hnizda

7.2 Nainstalujte hlavni télo koc€i¢iho hnizda

Dfevéna deska D51 Dfevéna deska Dfevéna deska s koci¢im
fevéna deska D5*
Seznam D6*1 vzorem*1
dild
Sestavena dfevéna deska C
Schéma
spojovani
1.Podepfete difevénou desku D5 rukou a druhy konec vloZte do kruhového otvoru
zélezitosti | = | . L L .
drevéné desky D6 a ujistéte se, Ze pismena sméfuji dovnitf;
vyzadujici
2.Sestavte dfevéné desky D7 a kocici vzor podle schématu, s pismeny D7
pozornost
smérfujicimi dovnitf a vzorem kocky smérujicim ven.
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Krok 7 Sestaveni koci¢iho hnizda

7.3 Instalace trychtyre

Seznam
Trapezova dfevéna deska*4
dild
Schéma
spojovani
Trychtyfova konstrukce se sklada ze Ctyr lichobéznikovych konstrukci, a je tfeba
zélezitosti .
poznamenat, Ze lichobé&znikova konstrukce ma dvé zvySené hrany a dvé
vyzadujici
konkavni hrany. Proto by béhem instalace mély byt rozdéleny od sebe a ve
pozornost )
stejném sméru.

11
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Krok 7 Sestaveni koci¢iho hnizda

7.4 Instalace Cat Nest

Sestavena konstrukce Pet's Home vzorovana
Seznam . Drevéna deska D81 L
trychtyre dfevéna deska*1
dild
Sestavena dfevéna deska C

Schéma

spojovani

zalezitosti | 1-Po instalaci D8 nainstalujte dfevénou desku Pet's Home vzorovanou a nakonec
vyzadujici | vlozte trychtyf do dfevéné desky D8;

pozornost | 2 D8 ma pismena sméfujici dovniti a Pet's Home vzor sméfujici ven.
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Krok 8 Montaz obloukovych dvefi
Smart farm klenbova M3*10 KFizovy Sroub s
OLED modul*1
Seznam drevéna deska*1 kulatou hlavou*2
dild 4P konektor
M3 niklovana matice*2 Sestavena drevéna deska C
DuPont*1

&
@

3T

Schéma

spojovani

1.Nainstalujte obloukové dvefe s modulem OLED nainstalovanym na dfevénou
zdélezitosti | desku C s anglickymi pismeny sméfujicimi ven;
vyzadujici | 2.Béhem instalace vénujte pozornost poloze otvoru a nepouzivejte slepé silu,
pozornost | abyste zabranili poSkozeni dfevéné desky;

3.Modul OLED je pfipojen k koliku 12C (H15).
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Krok 9 Montaz farmarského dvora

9.1 Nainstalujte dfevéné desky ve tvaru stromu

M3*10 Kfizovy Sroub s
M3 niklovana matice*2 Modry LED modul*1
kulatou hlavou*2
Seznam
dile Dfevéné desky s Spojovaci deska ve spodni
ila
3P konektor DuPont*1 barevnym potiskem ve Casti difevéné desky ve
tvaru stromu*1 tvaru stromu*1

Schéma
spojovani

zalezitosti | 1-Nainstalujte LED svételny modul na dfevénou desku ve tvaru stromu a poté
vyZadujici | vertikalné pfipojte vyklenek spodniho konektoru v odpovidajicim sméru;

pozornost | 2 | ED svételny modul je pFipojen k koliku 27.

14
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Krok 9 Montaz farmarského dvora

9.2 Montaz barevnych desek

Drevéna deska s barevnym potiskem
Drevéné desky s potiskem krav*1

Seznam Lumi*1

dila Sestavené dievéné desky s barevnym o
Sestavena drevéna deska C

potiskem ve tvaru stromu

Schéma

spojovani

15
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Krok 10 Montaz pevné struktury motoru

Konvexni dfevéna Drevéna deska s pevnym
Seznam | Pevna konkavni dievéna L o
- deska pro upevnéni motorem s kruhovymi
dild deska pro motor*2
motoru*2 otvory*1
— Dlouhy vy&nék
\
T~ _  Kratké vy&néky T ey
o e
spojovani ~%
Konvexni drevéna deska e
‘ pro upevnéni motoru
Pevna konkavni dievéna
Difevéna deska s pevnym deska pro motor
motorem s kruhovymi otvory
zalezitosti o . Lo L. )
kratSi vycCnivajici konec konvexniho motoru upevnujiciho dfevénou desku je
vyzadujici
pfipojen k motoru kruhovym otvorem pro upevnéni difevéné desky.

pozornost

16
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Krok 11 Montaz konstrukce vétrného mlyna

Drevéna konstrukce lopatek Sestavena pevna
Seznam Maly motor*1
vétrného mlyna*1 konstrukce motoru
dild
Sestavena dfevéna deska C
Schéma
spojovani
1.Nejprve nainstalujte motor do pevné konstrukce motoru a pak pfipojte maly
zalezitosti . L i
otvor uprostied lopatek vétrného mlyna k motoru;
vyzadujici
2.Poté, co motorovy drat prochazi dfevénou deskou D1, vloZte upeviovaci
pozornost
strukturu motoru do dfevéné desky D1.

17
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Krok 12 Montaz solarnich paneld

Seznam

dile Dfevéna deska E2*1 Solarni panel*1
ila

Schéma

spojovani

zalezitosti
Odtrhnéte oboustranné lepidlo na solarnim panelu, proviéknéte drat Ctvercovym
vyzadujici
otvorem uprostfed panelu a upevnéte ho na difevénou desku.
pozornost

18
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Krok 13 Montaz solarnich paneld

Seznam

dile Sestavena dreveéna deska E2 | Sestavena dfevéna deska C Prepinac*1
ia

Schéma

spojovani

zalezitosti
... | Drat prepinacCe se prenasi zvenci na sestavenou drevénou desku D2 a poté jsou
vyZadujici
vodi¢e motoru a solarniho panelu pfipojeny podle schématu zapojeni.
pozornost

19
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M3*10 Kfizovy Sroub s kulatou
Drevéna deska E1*1 M3 niklovana matice*4
hlavou*4
Seznam
dilt
Fotosenzor citlivy*1 Lidsky infraCerveny senzor*1 3P konektor DuPont*2
Schéma
spojovani
1.Upevnéte fotocitlivy senzor a lidsky infracerveny senzor na dfevénou desku E1
zalezitosti , . .
a pak je upevnéte na stfese;
vyzadujici
2.Fotosenzor je pfipojen k pinu 34 a lidsky infraerveny senzor je pfipojen k pinu
pozornost
33.

20
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Krok 15 Sestavovaci plocha farmy

15.1 Instalace modulll pro hladinu vody a vihkost ptdy

Senzor vihkosti pady*1

Senzor hladiny vody*1

Dfevéné desky pro

upevnéni hardwaru*2

Seznam Dfevo valcového M3*22 KFizovy &roub s
dili M3 niklovana matice*2
polstare*4 kulatou hlavou*2
Stfedni délici deska*1 3P konektor DuPont*2
e
Schéma . //.‘/
spojovani .’—::/
1.Pomoci stfedni pfepazky jako hranice instalujte valcové dfevéné podlozky,
hardwarové pevné dfevéné desky, senzory v pofadi zleva doprava, pak je
zalezitosti | havléknete dohromady Srouby a utahnéte instalacni matice;
vyzadujici | 2.Senzor hladiny vody je instalovan vlevo a senzor vlhkosti pady je instalovan
pozornost | ypravo;

3.Senzor hladiny vody je pfipojen k koliku 36 a senzor vihkosti pudy je pfipojen k

koliku 35.

21
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Krok 15 Sestavovaci plocha farmy

15.2 Instalace plastového dfezu

Seznam Ctvercovy Sestavena konstrukce urovné vody a | Sestavena dievéna
dilt plastovy dfez*2 struktury vihkosti ptdy deska C
Schéma
spojovani
zaleZitosti | Nejprve umistéte Ctvercovy plastovy diez a poté vlozte sestavenou strukturu
vyzadujici | modulu hladiny vody a vlhkosti pudy do dfevéné desky C, se senzorem hladiny
pozornost | vody vpifedu a senzorem vihkosti pady vzadu.

22
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Krok 15 Sestavovaci plocha farmy

15.3 Instalace teploty, vihkosti a RGB svételnych pasu

Senzory teploty a Dfevéné desky s pevnou
RGB svételny pas*1
vlhkosti*1 teplotou a vihkosti*1

s Dfevéna deska pro

€znam M3*10 KFiZzovy Sroub s

dilc upevnéni svételného M3 niklovana matice*2

i kulatou hlavou*2
pasu*1
3P konektor DuPont*1

Schéma
spojovani

zalezitosti | Po odtrzeni lepici folie na zadni strané RGB svételného pasu ji pfilepte na
vyzadujici | pevnou dfevénou desku RGB svételného pasu a vénujte pozornost sméru

pozornost | yystupu RGB svételného pasu smérem k otvoru na devéné desce.

23
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Krok 15 Sestavovaci plocha farmy

15.4 Pevna lehka pasova dievéna deska a teplota a vlhkost dfevéna deska

Sestavena RGB svételna Montované teplotni a
Seznam Sestavena dfevéna
paska pevna dfevéna vlhkostni pevné dfevéné
dilt deska C
deska desky
Schéma
spojovani
1.Proviéknéte ¢aru RGB svételného pasu otvorem teploty a vihkosti upeviujici
zalezitosti | dreveénou desku, pak upevnéte dvé drevéné desky dohromady a pak je
vyzadujici | upevnéte jako celek na dfevénou desku C;
pozornost | 2 Modul RGB svételného pasu je piipojen k pin 13 a snimaé teploty a vihkosti je
pfipojen k pin 23.

24


mailto:support@acebott.com

O\ ey
S AT

E-mail: support@acebott.com ACEBOTT https://acebott.com

Krok 15 Sestavovaci plocha farmy

15.5 Instalace vodniho Cerpadla

Seznam

dile vodni Cerpadlo*1 Vodni potrubi*1 Sestavena mezipfedélova deska
ila

Schéma

spojovani

zalezitosti | Umistéte vodni Cerpadlo do dfezu na jedné strané senzoru hladiny vody a
vyzadujici | pfipojte vystup vody z vodniho Cerpadla k vodnimu potrubi. Projdéte vodni

pozornost | potrubi otvorem na stfedni pfepazce a umistéte ho do dfezu na druhé strané.

25
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Krok 16 Montaz plotu
Seznam Drevéna deska s Drevéna deska s

Sestavena drevéna deska C

dild kratkym plotem*2 dlouhym plotem*1

Schéma

spojovani

26
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Krok 17 Pfipojovaci vedeni vodniho Cerpadla

Seznam vodni Cerpadlo*1 Reléovy modul*1 ESP32*1
difu Sestavena dfevéna deska C1 Sestavena zakladna

Schéma

spojovani
1.P¥ipojte rizovy konec vodniho &erpadla k NO portu relé, Sedy drat vodniho

zalezitosti | ¢erpadla k GND zakladni desky, jeden konec muzského kabelu DuPont k COM

vyzadujici | portu a druhy konec k 5V zakladni desky;

pozornost | 2 v/ tomto kroku nainstalujte 6-&. 5 baterie (baterie musi byt pfipraveny sami);
3.Nakonec spojte horni a dolni strukturu.

27
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Krok 18 Montaz zamkovych spon

Seznam

dile Zamkova spona*6 Sestavené horni a dolni konstrukce jako celek
ila

Schéma

spojovani

28
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Krok 19 Schéma vedeni

104 250VAC 104 1250
104 S0VDC 104 26VE
SRD-05VDC-SL-

se pfipojuje k pin V a €erny drat se pfipojuje k pin G;

1.Barva niti DuPont je modra, ¢ervena a ¢erna. Modry drat se pfipojuje k pin S, Cerveny drat

2.Barva servového dratu se li8i od barvy béZného dratu DuPont: Cerveny drat se pfipojuje k V

koliku, hnédy drat se pfipojuje k G koliku a zluty drat se pfipojuje k S koliku.

29
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Krok 20 Popis spojovaci linky

Cislo 10 Modul/senzor
H6 23 Senzory teploty a vlhkosti
H8 13 RGB svételny pas
H9 14 Servo modul
H10 25 Buzzer modul
H11 26 Reléovy modul
H12 27 LED modul
H15 12C Modul OLED
H16 32 Dotykovy senzor
H17 33 Lidsky infraterveny senzor
H18 34 Fotosenzor citlivy
H19 35 Senzor vlhkosti pidy
H20 36 Senzor hladiny vody

30
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