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Krok 1: Instalace médeného sloupku

Akrylovy zaklad *1

M3*10 zapusteny
kfizovy Sroub *4

M3*6 zapusteny
kfizovy Sroub *4

seznam dilu
M3*40 dvojity M3*10 dvojity
médény sloupek *4 médény sloupek *4
Schematické
zobrazeni
spojovani
Dilesita 1. Dbejte na to, aby kratké médéné sloupky odpovidaly kratkym Sroubam.

upozornéni
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Krok 2: Nainstalujte podpérny ram

Podpérny ram z M3*10 kulaty kfizovy 3
seznam dilt akrylu *2 Sroub *2 M3 orech *2

Schematické
zobrazeni
spojovani
1. Nejprve vlozte matice do odpovidajicich otvora.
Dulezita L B . . e s
upozomani 2. Poté vlozte akrylovy drzak do zakladni desky a utahnéte Srouby.

3. Dbejte na orientaci drzaku.
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Krok 3: Nainstalujte ridici deska a rozsSirovaci desku.

roz8ifovaci M3*6 zapusteny kfiZzovy
seznam dill fidici deska*1 desku*1 Sroub *4
Schematické
zobrazeni
spojovani
1. Dbejte na spravnou orientaci zakladni desky a rozsSifovaci desky.
Pfi instalaci rozsSifovaci desky neaplikujte nadmérnou silu a dejte
pozor, abyste ji nezapoijili obracené.
Dulezita o . . . ] Sk exsl o
upozoméni 2. Pokud je jeden ze Sroubu na zakladni desce pfilis t&€Zké utahnout,
muzete ho vynechat. TFi Srouby jsou dostacujici.
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Krok 4: Nainstalujte servomotor

akrylovy drzak pro M2*10 kulaty kfizovy
servomotor *1 servomotor*1 Sroub *2
seznam
dild
M2 ofech*2 M3*10 zapusteny kFizovy Sroub *4
‘ !
.
»
Schematické
zobrazeni
spojovani

1. Nejprve pfipevnéte servomotor na drzak servomotoru.
Dulezita  |2. Nejprve pfipevnéte servomotor na drzak servomotoru.
upozoréni (3. Dbejte na orientaci servomotoru.
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Krok 5: Nainstalujte ultrazvukovy modul.

5.1

seznam
dila

drzak ultrazvukového modulu *1

Ultrazvukovy modul *1

M1.6*10 kulaty kfizovy

Sroub *4

M1.6 ofech *4

Schematické
zobrazeni

spojovani

Dulezita
upozornéni

1. Dbejte na orientaci ultrazvukového modulu.
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Krok 5: Nainstalujte ultrazvukovy modul.

5.2
Sestaveny drzak ultrazvukového modulu *1 servo paka *1
seznam
dild M1.4*5 sebevrtaci Sroub *2 kulaté hlavy malé Srouby pro
servomotor *1
Schematické | i
zobrazeni
spojovani
1. Nejprve pfipevnéte kotou€ kormidla k drzaku pomoci 2 samofeznych
Dulezita_ | Sroubl.
upozornéni
2. Vlozte drzak s namontovanym fidicim kotou¢em do serva.
3. K upevnéni pouzijte pevné Srouby dodané se servem (tento krok
muzete nejprve vynechat a Srouby pfiSroubovat az po sefizeni serva).
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Krok 6: Nainstalujte displej
seznam . i M3*10 zapusteny kFizovy
dil LCD displej™ sowbd M3 ofech *4

Schematické

zobrazeni

spojovani

Dilezita 1. Dbejte na spravnou orientaci displeje pfi instalaci, aby nedoslo k
upozornéni | otoCeni. Ujistéte se, Ze strana s pinovymi konektory je zarovnana s

otvory.
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Krok 7: Zapojeni

seznam 7pin dupont vodi¢ 4 pin dupont vodic
dilt
Ultrazvukowy modul
Pomerancovy
1,8" TFT modul Earveny
Hnédy
. . Hnady kabal
Schematicke PR
Napaeni USB
zobrazeni :
) Orarige
spojo vani kabel
LAFVINR3 ||
CH340
V5 rozsifujici deska
Dilesita 1. Dbejte na spravné rozpoznani polohy kazdého vodice.
upozornéni
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Krok 8: Upevnéte displej

seznam o
dilt Sestaveny drzak displeje *1

Schematické

zobrazeni

spojovani

Dulezita
upozornéni




