HADEX

ZKOUSECKA NAPETI 8IN1

R102

NAVOD K POUZITi

ZkouSecCka napéti slouzi ke zjisténi pfitomnosti napéti v obvodu, hodnoty méfi jen fadové . Pokud je v
obvodu pfitomné ss napéti, zkouSecka ukaze i polaritu napéti.

VSeobecna charakteristika.
MéFici rozsah :110 -400V ss/ 150 - 500V stf.
Max. Spickové napéti: 5kVos/ 3 Joule (1,2/50 mikro s)

Indikace : 110/230/400V stf. 150/300/500V ss.

Postup méreni.
Pfed méfenim zkontrolujte zda jsou méfici hroty na zkouSecce neposkozeny. Pfilozte hroty k
méfenému obvodu, pokud je pod napétim do 120V, na indika¢nich LED diodach se rozviti polarita pfi
ss napéti, pfi stf. napéti sviti obé LED diody. Pfi napéti vy§Sim, nez 120V se rozsviti pfislusna
doutnavka.
UPOZORNENI !l B&hem méfeni dodrzujte nasledujici podminky:

Nedotykejte se kovovych ¢asti méficich hrotti. Zkousecku pouzivejte jen v rozsahu napéti , pro
které je urcena. Pokud zkousecka nepracuje spravné, nepouzivejte ji.



